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    Compendio GRATUITO


    Unisciti agli oltre 500.000 tecnici e commerciali che hanno già ricevuto la nostra guida GRATUITA di 74 pagine in formato A3 relativa alla Termometria – Termocoppie e Termoresistenze


    
      
    	Nome dell’azienda
	 	Indirizzo 1
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	 	Indirizzo 2

	Titolo/Nome del reparto
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    Andremo ad utilizzare le informazioni che ci fornirete solo per contattarvi occasionalmente in riferimento ai nostri prodotti e non divulgheremo mai i vostri dettagli a terza parte. La nostra informativa sulla privacy può essere visualizzata qua



    
    

    
  
    
    


    
  
    Accetto i termini e le condizioni elencate nella informativa sulla privacy
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Termocoppie

Termocoppie a isolamento minerale

Termocoppie con spina miniatura

Termocoppie con testa di connessione

Termocoppie con cavo

Termocoppie per alte temperature

Termocoppie per uso generale


Termocoppie ceramiche

Termocoppie a risposta rapida

Termocoppie per autoclave

Termocoppie per misurazioni di superficie

Termocoppie isolate in FEP



Termoresistenze (Pt100/Pt1000)

Termoresistenze ad isolamento minerale

Termoresistenze con guaina rigida

Termoresistenze portatili

Termoresistenze per misurazioni di superficie

Termoresistenze Pt100 con cavo

Termoresistenze Pt100 con spina miniatura

Termoresistenze Pt100 per autoclave

Termoresistenze Pt100 con testa di connessione


Termoresistenze Pt100 a risposta rapida

Termoresistenze PT100 per la temperatura dell’aria

Termoresistenze con magnete

      	
Cavi

Cavi per termocoppie singole isolato in PVC

Cavi per termocoppie singole isolato in PFA

Cavi per termocoppie singole isolato in fibra di vetro

Cavi per termocoppie multi coppia isolato in PVC

Cavi per termocoppie multi coppia isolato in PFA

Cavi per termocoppie multi coppia isolato in fibra di vetro

Cavi per termoresistenze isolato in PVC

Cavi per termoresistenze isolato in PFA

Cavi per termoresistenze isolato in fibra di vetro




Connettori miniatura per termocoppie

Connettori mini per termocoppie – fino a 220°C

Connettori mini per termocoppie – fino a 350°C

Connettori mini per termocoppie – fino a 650°C

Accessori per connettori mini per termocoppie

Pannelli per connettori mini per termocoppie

Connettori mini a tre pin



Connettori standard per termocoppie

Connettori standard per termocoppie – fino a 220°C

Connettori standard per termocoppie – fino a 350°C

Connettori standard per termocoppie – fino a 650°C

Accessori per connettori standard per termocoppie

Pannelli per connettori standard per termocoppie

Connettori standard a tre pin


    	
Strumentazione

Indicatori portatili di temperatura

Indicatori da pannello

Trasmettitori, convertitori di temperatura

Termoregolatori

Programmatori di temperatura

Calibratori

Termografi su disco

Indicatori multicanale

Trasmettitori per montaggio su guida DIN

Trasmettitori per montaggio in testa

Trasmettitori a norma ATEX/IECEx

Moduli con protocollo Modbus

Calibratore a blocco secco

Datalogger di temperatura



Accessori per la temperatura

Raccordi di tenuta

Passanti di tenuta in pressione e vuoto




Taratura

Servizi di taratura UKAS



Pressione

Manometri analogici

Trasmettitore di pressione
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