
TC Srl per la Rilevazione, Misura e Controllo della Temperatura

Una gamma di raccordi a compressione in 
acciaio inossidabile ed ottone progettati per 
essere usati con sensori di temperatura. 

Sono disponibili versioni a singola o doppia 
ferula in una ampia varietà di dimensioni della 
filettatura per alloggiare diametri da 0,5 mm 
a 21,3 mm. 

Raccordi a compressione - 
Serie SF e DF



Raccordi a compressione

Corpo principale 
Disponibile in una ampia gamma 
di dimensioni di filettature 
imperiali e metriche

Singola ferula 
Il sistema a singola ferula garantisce una 
tenuta affidabile sull'applicazione ed assicura 
una buona solidità meccanica sul sensore 
stesso

Ghiera di chiusura 
Comprime la ferula sul tubo

Raccordi a compressione a singola ferulaSF

Raccordi a compressione a doppia ferulaDF

Corpo principale 
Disponibile in una ampia gamma 
di dimensioni di filettature 
imperiali e metriche

Doppia ferula 
Il sistema a doppia ferula garantisce una tenuta più 
affidabile sull'applicazione. Quando stretta, la ferula 
anteriore pratica una tenuta integrale sulla bocca conica 
del raccordo mentre la ferula posteriore assicura la 
solidità meccanica sul sensore stesso. In questa 
versione di raccordo la ferula anteriore e quella 
posteriore si muovono in maniera assiale anziché 
rotativa in maniera tale che non venga trasferita alcuna 
torsione al sensore durante l'installazione

Offriamo raccordi a compressione sia a singola ferula che a doppia ferula.

Ghiera di chiusura 
Spinge la ferula per ottenere solidità e tenuta
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Raccordi in acciaio inossidabile 316 a singola ferula - Filettature coniche SFS

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
0,5 mm

 
0,75 mm

 
1,0 mm

 
1,5 mm

(1/16”) 
1,6 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

1/16” Gas conica SFS116T05 — SFS116T10 SFS116T15 SFS116T16 SFS116T20 SFS116T30 — — —

1/8” Gas conica SFS18T05 SFS18T075 SFS18T10 SFS18T15 SFS18T16 SFS18T20 SFS18T30 SFS18T32 SFS18T45 SFS18T47

1/4” Gas conica — — SFS14T10 SFS14T15 SFS14T16 SFS14T20 SFS14T30 SFS14T32 SFS14T45 SFS14T47

3/8” Gas conica — — — — — — SFS38T30 SFS38T32 SFS38T45 SFS38T47

1/2” Gas conica — — SFS12T10 SFS12T15 — — SFS12T30 SFS12T32 SFS12T45 SFS12T47

3/4” Gas conica — — — — — — SFS34T30 — — —

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

7/32” 
5,5 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

(5/16”) 
7,9 mm

 
8,0 mm

(3/8”) 
9,5 mm

 
12,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm

(13/16”) 
21,3 mm

1/8” Gas conica SFS18T55 SFS18T60 SFS18T64 — — — — — — —

1/4” Gas conica SFS14T55 SFS14T60 SFS14T64 SFS14T79 SFS14T80 — — — — —

3/8” Gas conica SFS38T55 SFS38T60 SFS38T64 SFS38T79 SFS38T80 SFS38T95 — SFS38T127 — —

1/2” Gas conica SFS12T55 SFS12T60 SFS12T64 SFS12T79 SFS12T80 SFS12T95 SFS12T120 SFS12T127 SFS12T159 —

3/4” Gas conica — SFS34T60 SFS34T64 SFS34T79 SFS34T80 SFS34T95 SFS34T120 SFS34T127 SFS34T159 SFS34T213

1” Gas conica — SFS1T60 SFS1T64 SFS1T79 SFS1T80 — SFS1T120 SFS1T127 SFS1T159 SFS1T213

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Raccordi in acciaio inossidabile 316 a singola ferula - Filettature parallele SFS

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
0,5 mm

 
0,75 mm

 
1,0 mm

 
1,5 mm

(1/16”) 
1,6 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

1/16” Gas cil. SFS116P05 — SFS116P10 SFS116P15 SFS116P16 SFS116P20 SFS116P30 — — —

1/8” Gas cil. SFS18P05 SFS18P075 SFS18P10 SFS18P15 SFS18P16 SFS18P20 SFS18P30 SFS18P32 SFS18P45 SFS18P47

1/4” Gas cil. — — SFS14P10 SFS14P15 SFS14P16 SFS14P20 SFS14P30 SFS14P32 SFS14P45 SFS14P47

3/8” Gas cil. — — — — — — SFS38P30 SFS38P32 SFS38P45 SFS38P47

1/2” Gas cil. — — SFS12P10 SFS12P15 — — SFS12P30 SFS12P32 SFS12P45 SFS12P47

3/4” Gas cil. — — — — — — SFS34P30 — — —

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

7/32” 
5,5 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

(5/16”) 
7,9 mm

 
8,0 mm

(3/8”) 
9,5 mm

 
12,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm

(13/16”) 
21,3 mm

1/8” Gas cil. SFS18P55 SFS18P60 SFS18P64 — — — — — — —

1/4” Gas cil. SFS14P55 SFS14P60 SFS14P64 SFS14P79 SFS14P80 — — — — —

3/8” Gas cil. SFS38P55 SFS38P60 SFS38P64 SFS38P79 SFS38P80 SFS38P95 — SFS38P127 — —

1/2” Gas cil. SFS12P55 SFS12P60 SFS12P64 SFS12P79 SFS12P80 SFS12P95 SFS12P120 SFS12P127 SFS12P159 —

3/4” Gas cil. — SFS34P60 SFS34P64 SFS34P79 SFS34P80 SFS34P95 SFS34P120 SFS34P127 SFS34P159 SFS34P213

1” Gas cil. — SFS1P60 SFS1P64 SFS1P79 SFS1P80 — SFS1P120 SFS1P127 SFS1P159 SFS1P213

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Disponibili ferule singole di ricambio.  
Vedi pagina 8 per maggiori dettagli.

Disponibili ferule singole di ricambio.  
Vedi pagina 8 per maggiori dettagli.

mailto:info@tc-srl.it
https://www.tc-srl.it


Raccordi a compressione

4 TC Misure e Controlli srl   Tel: 011 29 14 012  ·  Email: info@tc-srl.it  ·  Web: www.tc-srl.it

Raccordi in acciaio inossidabile 316 a singola ferula - Filettature NPT SFS

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
0,5 mm

 
0,75 mm

 
1,0 mm

 
1,5 mm

(1/16”) 
1,6 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

1/16” NPT SFS116N05 — SFS116N10 SFS116N15 SFS116N16 SFS116N20 SFS116N30 — — —

1/8” NPT SFS18N05 — SFS18N10 SFS18N15 SFS18N16 SFS18N20 SFS18N30 SFS18N32 SFS18N45 SFS18N47

1/4” NPT — — SFS14N10 SFS14N15 SFS14N16 SFS14N20 SFS14N30 SFS14N32 SFS14N45 SFS14N47

3/8” NPT — — — — — — SFS38N30 SFS38N32 SFS38N45 SFS38N47

1/2” NPT — — SFS12N10 SFS12N15 — — SFS12N30 SFS12N32 SFS12N45 SFS12N47

3/4” NPT — — — — — — SFS34N30 — — —

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

(7/32”) 
5,5 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

(5/16”) 
7,9 mm

 
8,0 mm

(3/8”) 
9,5 mm

 
12,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm

(13/16”) 
21,3 mm

1/8” NPT SFS18N55 SFS18N60 SFS18N64 — — — — — — —

1/4” NPT SFS14N55 SFS14N60 SFS14N64 SFS14N79 SFS14N80 — — — — —

3/8” NPT SFS38N55 SFS38N60 SFS38N64 SFS38N79 SFS38N80 SFS38N95 — SFS38N127 — —

1/2” NPT SFS12N55 SFS12N60 SFS12N64 SFS12N79 SFS12N80 SFS12N95 SFS12N120 SFS12N127 SFS12N159 —

3/4” NPT — SFS34N60 SFS34N64 SFS34N79 SFS34N80 SFS34N95 SFS34N120 SFS34N127 SFS34N159 SFS34N213

1” NPT — SFS1N60 SFS1N64 SFS1N79 SFS1N80 — SFS1N120 SFS1N127 SFS1N159 SFS1N213

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Raccordi in acciaio inossidabile 316 a doppia ferula - Filettature coniche 

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

(5/16”) 
7,9 mm

1/16” Gas conica DFS116T30 — — — — — —

1/8” Gas conica DFS18T30 DFS18T32 DFS18T45 DFS18T47 DFS18T60 DFS18T64 —

1/4” Gas conica DFS14T30 DFS14T32 DFS14T45 DFS14T47 DFS14T60 DFS14T64 DFS14T79

3/8” Gas conica DFS38T30 DFS38T32 DFS38T45 DFS38T47 DFS38T60 DFS38T64 DFS38T79

1/2” Gas conica DFS12T30 DFS12T32 DFS12T45 DFS12T47 DFS12T60 DFS12T64 DFS12T79

3/4” Gas conica — — — — DFS34T60 DFS34T64 DFS34T79

1” Gas conica — — — — DFS1T60 DFS1T64 DFS1T79

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
8,0 mm

(3/8”) 
9,5 mm

 
12,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm

(3/4”) 
19,5 mm

(13/16”) 
21,3 mm

1/8” Gas conica — — — — — — —

1/4” Gas conica DFS14T80 — — — — — —

3/8” Gas conica DFS38T80 DFS38T95 — DFS38T127 — — —

1/2” Gas conica DFS12T80 DFS12T95 DFS12T120 DFS12T127 DFS12T159 — —

3/4” Gas conica DFS34T80 DFS34T95 DFS34T120 DFS34T127 DFS34T159 DFS34T195 DFS34T213

1” Gas conica DFS1T80 — DFS1T120 DFS1T127 DFS1T159 DFS1T195 DFS1T213

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Doppia ferula 
Il sistema a doppia ferula garantisce una tenuta più affidabile sull'applicazione. Quando stretta, la ferula anteriore pratica una 
tenuta integrale sulla bocca conica del raccordo mentre la ferula posteriore assicura la solidità meccanica sul sensore stesso. 
In questa versione di raccordo la ferula anteriore e quella posteriore si muovono in maniera assiale anziché rotativa in 
maniera tale che non venga trasferita alcuna torsione al sensore durante l'installazione.

Disponibili set di ferule singole di ricambio. Vi 
preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

DFS

Disponibili ferule singole di ricambio.  
Vedi pagina 8 per maggiori dettagli.
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Raccordi in acciaio inossidabile 316 a doppia ferula - Filettature parallele DFS

Raccordi in acciaio inossidabile 316 a doppia ferula - Filettature NPT DFS

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

(5/16”) 
7,9 mm

1/16” Gas cil. DFS116P30 — — — — — —

1/8” Gas cil. DFS18P30 DFS18P32 DFS18P45 DFS18P47 DFS18P60 DFS18P64 —

1/4” Gas cil. DFS14P30 DFS14P32 DFS14P45 DFS14P47 DFS14P60 DFS14P64 DFS14P79

3/8” Gas cil. DFS38P30 DFS38P32 DFS38P45 DFS38P47 DFS38P60 DFS38P64 DFS38P79

1/2” Gas cil. DFS12P30 DFS12P32 DFS12P45 DFS12P47 DFS12P60 DFS12P64 DFS12P79

3/4” Gas cil. — — — — DFS34P60 DFS34P64 DFS34P79

1” Gas cil. — — — — DFS1P60 DFS1P64 DFS1P79

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
8,0 mm

(3/8”) 
9,5 mm

 
12,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm

(3/4”) 
19,5 mm

(13/16”) 
21,3 mm

1/8” Gas cil. — — — — — — —

1/4” Gas cil. DFS14P80 — — — — — —

3/8” Gas cil. DFS38P80 DFS38P95 — DFS38P127 — — —

1/2” Gas cil. DFS12P80 DFS12P95 DFS12P120 DFS12P127 DFS12P159 — —

3/4” Gas cil. DFS34P80 DFS34P95 DFS34P120 DFS34P127 DFS34P159 DFS34P195 DFS34P213

1” Gas cil. DFS1P80 — DFS1P120 DFS1P127 DFS1P159 DFS1P195 DFS1P213

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

(5/16”) 
7,9 mm

1/16” NPT DFS116N30 — — — — —

1/8” NPT DFS18N30 DFS18N32 DFS18N45 DFS18N47 DFS18N60 DFS18N64 —

1/4” NPT DFS14N30 DFS14N32 DFS14N45 DFS14N47 DFS14N60 DFS14N64 DFS14N79

3/8” NPT DFS38N30 DFS38N32 DFS38N45 DFS38N47 DFS38N60 DFS38N64 DFS38N79

1/2” NPT DFS12N30 DFS12N32 DFS12N45 DFS12N47 DFS12N60 DFS12N64 DFS12N79

3/4” NPT — — — — DFS34N60 DFS34N64 DFS34N79

1” NPT — — — — DFS1N60 DFS1N64 DFS1N79

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
8,0 mm

(3/8”) 
9,5 mm

 
12,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm

(3/4”) 
19,5 mm

(13/16”) 
21,3 mm

1/8” NPT — — — — — — —

1/4” NPT DFS14N80 — — — — — —

3/8” NPT DFS38N80 DFS38N95 — DFS38N127 — — —

1/2” NPT DFS12N80 DFS12N95 DFS12N120 DFS12N127 DFS12N159 — —

3/4” NPT DFS34N80 DFS34N95 DFS34N120 DFS34N127 DFS34N159 DFS34N195 DFS34N213

1” NPT DFS1N80 — DFS1N120 DFS1N127 DFS1N159 DFS1N195 —

Disponibili set di ferule singole di ricambio. Vi 
preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Disponibili set di ferule singole di ricambio. Vi 
preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.
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Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
3,0 mm

 
3,2 mm

 
4,5 mm

 
6,0 mm

 
6,4 mm

 
8,0 mm

M6 — — — — — —

M8 DFSM8-30 DFSM8-32 DFSM8-45 — — —

M10 DFSM10-30 — DFSM10-45 DFSM10-60 — —

M12 DFSM12-30 — DFSM12-45 DFSM12-60 — DFSM12-80

M14 DFSM14-30 — — DFSM14-60 — DFSM14-80

M16 DFSM16-30 — — DFSM16-60

M20 DFSM20-30 DFSM20-32 DFSM20-45 DFSM20-60 — —

M24 DFSM24-30 DFSM24-32 DFSM24-45 DFSM24-60 DFSM24-64 —

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Raccordi in acciaio inossidabile 316 a doppia ferula - Filettature metriche DFSM

Raccordi in acciaio inossidabile 316 a singola ferula - Filettature assente SFSB

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
1,0 mm

 
1,5 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

Assente SFSB10 SFSB15 SFSB20 SFSB30

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
1,0 mm

 
1,5 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

(7/32”) 
5,5 mm

 
6,0 mm

 
8,0 mm

M16 SFSM16-10CB SFSM16-15CB SFSM16-20CB SFSM16-30CB SFSM16-45CB — SFSM16-55CB SFSM16-60CB SFSM16-80CB

M18 — — — —— — — — SFSM18-60CB —

M20 SFSM20-10CB SFSM20-15CB SFSM20-20CB SFSM20-30CB SFSM20-45CB SFSM20-47CB SFSM20-55CB SFSM20-60CB SFSM20-80CB

M24 — SFSM24-15CB — SFSM24-30CB — — — SFSM24-60CB —

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Raccordi in acciaio inossidabile 316 con svasatura interna, a singola ferula - Filettature metriche SFSM

Disponibili ferule singole di ricambio.  
Vedi pagina 8 per maggiori dettagli.

Disponibili ferule singole di ricambio.  
Vedi pagina 8 per maggiori dettagli.

Disponibili set di ferule singole di ricambio. Vi 
preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.
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Raccordi in ottone a singola ferula - Filettature coniche SFB

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
1,0 mm

 
1,5 mm

(1/16”) 
1,6 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

 
8,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

1/8” Gas conica SFB18T10 SFB18T15 SFB18T16 SFB18T20 SFB18T30 SFB18T32 SFB18T45 SFB18T47 SFB18T60 SFB18T64 — —

1/4” Gas conica — SFB14T15 SFB14T16 SFB14T20 SFB14T30 SFB14T32 SFB14T45 SFB14T47 SFB14T60 SFB14T64 — —

3/8” Gas conica — — — — SFB38T30 — SFB38T45 — SFB38T60 SFB38T64 — —

1/2” Gas conica — — — — SFB12T30 SFB12T32 SFB12T45 SFB12T47 SFB12T60 SFB12T64 SFB12T80 SFB12T127

3/4” Gas conica — — — — SFB34T30 — — — SFB34T60 — — SFB34T127

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Raccordi in ottone a singola ferula - Filettature parallele SFB

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
1,0 mm

 
1,5 mm

(1/16”) 
1,6 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

 
8,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

1/8” Gas cil. SFB18P10 SFB18P15 SFB18P16 SFB18P20 SFB18P30 SFB18P32 SFB18P45 SFB18P47 SFB18P60 SFB18P64 — —

1/4” Gas cil. — SFB14P15 SFB14P16 SFB14P20 SFB14P30 SFB14P32 SFB14P45 SFB14P47 SFB14P60 SFB14P64 — —

3/8” Gas cil. — — — — SFB38P30 — SFB38P45 — SFB38P60 SFB38P64 — —

1/2” Gas cil. — — — — SFB12P30 SFB12P32 SFB12P45 SFB12P47 SFB12P60 SFB12P64 SFB12P80 SFB12P127

3/4” Gas cil. — — — — SFB34P30 — — — SFB34P60 — — SFB34P127

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Raccordi in ottone a singola ferula - Filettature NPT SFB

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
1,0 mm

 
1,5 mm

(1/16”) 
1,6 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

 
8,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

1/8” NPT SFB18N10 SFB18N15 SFB18N16 SFB18N20 SFB18N30 SFB18N32 SFB18N45 SFB18N47 SFB18N60 SFB18N64 — —

1/4” NPT — SFB14N15 SFB14N16 SFB14N20 SFB14N30 SFB14N32 SFB14N45 SFB14N47 SFB14N60 SFB14N64 — —

3/8” NPT — — — — SFB38N30 — SFB38N45 — SFB38N60 SFB38N64 — —

1/2” NPT — — — — SFB12N30 SFB12N32 SFB12N45 SFB12N47 SFB12N60 SFB12N64 SFB12N80 SFB12N127

3/4” NPT — — — — SFB34N30 — — — SFB34N60 — — SFB34N127

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Disponibili ferule singole di ricambio.  
Vedi pagina 8 per maggiori dettagli.

Disponibili ferule singole di ricambio.  
Vedi pagina 8 per maggiori dettagli.

Disponibili ferule singole di ricambio.  
Vedi pagina 8 per maggiori dettagli.
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Raccordi a compressione

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
1,0 mm

 
1,5 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

(7/32”) 
5,5 mm

 
6,0 mm

 
8,0 mm

M16 SFBM16-10CB SFBM16-15CB SFBM16-20CB SFBM16-30CB SFBM16-45CB — SFBM16-55CB SFBM16-60CB SFBM16-80CB

M20 SFBM20-10CB SFBM20-15CB SFBM20-20CB SFBM20-30CB SFBM20-45CB — SFBM20-55CB SFBM20-60CB SFBM20-80CB

M24 — — — SFBM24-30CB — — — SFBM24-60CB —

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Raccordi in ottone con svasatura interna, a singola ferula - Filettature metriche SFBM

Altre dimensioni disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Ferule singole di ricambio in acciaio inossidabile, ottone e PTFE O

Singola ferula (SF)

Tipo e materiale
Da usare con i seguenti diametri

 
0,5 mm

 
0,75 mm

 
1,0 mm

 
1,5 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm 4,5 mm

Tipo SF in inox O-316-40-05 O-316-45-075 O-316-45-10 O-316-45-15 O-316-45-20 O-316-45-30 O-316-45-32 O-316-60-45

Tipo SF in ottone — — O-BRA-45-10 O-BRA-45-15 O-BRA-45-20 O-BRA-45-30 O-BRA-45-32 —

Tipo SF in PTFE — — O-PTFE-60-10 O-PTFE-60-15 O-PTFE-60-20 O-PTFE-60-30 — O-PTFE-60-45

Tipo e materiale
Da usare con i seguenti diametri

 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

 
8,0 mm

 
9,5 mm

 
12mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm 

Tipo SF in inox O-316-60-47 O-316-60-60 O-316-60-64 O-316-60-80 O-316-60-95 O-316-60-120 O-316-60-127 O-316-60-159

Tipo SF in ottone — O-BRA-60-60 — O-BRA-60-80 — — — —

Tipo SF in PTFE — O-PTFE-60-60 — O-PTFE-60-80 — — — —

Raccordi in ottone nichelato a singola ferula - Filettature coniche, parallele e NPT SFNB

Dimensione 
filettatura

Da usare con i seguenti diametri

 
1,5 mm

 
3,0 mm

 
4,5 mm

 
6,0 mm

1/8” Gas conica SFNB18T15 SFNB18T30 SFNB18T45 SFNB18T60

1/4” Gas conica SFNB14T15 SFNB14T30 SFNB14T45 SFNB14T60

1/2” Gas conica — SFNB12T30 — SFNB12T60

1/8” Gas cil. SFNB18P15 SFNB18P30 SFNB18P45 SFNB18P60

1/4” Gas cil. SFNB14P15 SFNB14P30 SFNB14P45 SFNB14P60

1/2” Gas cil. — SFNB12P30 — SFNB12P60

1/2” NPT — SFNB12N30 — SFNB12N60

Altre dimensioni di filettatura disponibili, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli. 
Le ferule sono in ottone nichelato, sebbene la nichelatura possa usurarsi per l'effetto della 

compressione.

Disponibili ferule singole di ricambio.  
Vedi sotto per maggiori dettagli.
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Appunti
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