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                                                     CLASSE A                                             CLASSE B 
                                          ± °C                        ± W                       ± °C                       ± W 
          –200                        0,55                        0,24                        1,3                        0,56 
          –100                        0,35                        0,14                        0,8                        0,32 
                0                        0,15                        0,06                        0,3                        0,12 
            100                        0,35                        0,13                        0,8                        0,30 
            200                        0,55                        0,20                        1,3                        0,48 
            300                        0,75                        0,27                        1,8                        0,64 
            400                        0,95                        0,33                        2,3                        0,79 
            500                        1,15                        0,38                        2,8                        0,93 
            600                        1,35                        0,43                        3,3                        1,06 
            650                        1,45                        0,46                        3,6                        1,13 
            700                          –                             –                          3,8                        1,17 
            800                          –                             –                          4,3                        1,28 
            850                          –                             –                          4,6                        1,34

TABELLE AGGIUNTIVE DI TERMOMETRIA (PER TERMORESISTENZE)  
RELAZIONE TRA RESISTENZA E TEMPERATURA, TOLLERANZE, SCHEMI DI CABLAGGIO, CIRCUITI DI MISURA  
RESISTENZA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA PER UNA TERMORESISTENZA AL PLATINO NELL’ INTERVALLO DA -200°C A 850°C 

0 

 
 

18,52 

22,83 
27,10 
31,34 
35,54 
39,72 

43,88 
48,00 
52,11 
56,19 
60,26 

64,30 
68,33 
72,33 
76,33 
80,31 

84,27 
88,22 
92,16 
96,09 

100,00 

100,00 
103,90 
107,79 
111,67 
115,54 

119,40 
123,24 
127,08 
130,90 
134,71 

138,51 
142,29 
146,07 
149,83 
153,58 

157,33 
161,05 
164,77 
168,48 
172,17 

175,86 
179,53 
183,19 
186,84 
190,47 

194,10 
197,71 
201,31 
204,90 
208,48 

212,05 
215,61 
219,15

°C (t90) 

 
 

-200 

-190 
-180 
-170 
-160 
-150 

-140 
-130 
-120 
-110 
-100 

-90 
-80 
-70 
-60 
-50 

-40 
-30 
-20 
-10 

-0 

0 
10 
20 
30 
40 

50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 

150 
160 
170 
180 
190 

200 
210 
220 
230 
240 

250 
260 
270 
280 
290 

300 
310 
320

1 

 
 
 

22,40 
26,67 
30,91 
35,12 
39,31 

43,46 
47,59 
51,70 
55,79 
59,85 

63,90 
67,92 
71,93 
75,93 
79,91 

83,87 
87,83 
91,77 
95,69 
99,61 

100,39 
104,29 
108,18 
112,06 
115,93 

119,78 
123,63 
127,46 
131,28 
135,09 

138,88 
142,67 
146,44 
150,21 
153,96 

157,70 
161,43 
165,14 
168,85 
172,54 

176,22 
179,89 
183,55 
187,20 
190,84 

194,46 
198,07 
201,67 
205,26 
208,84 

212,41 
215,96 
219,51

2 

 
 
 

21,97 
26,24 
30,49 
34,70 
38,89 

43,05 
47,18 
51,29 
55,38 
59,44 

63,49 
67,52 
71,53 
75,53 
79,51 

83,48 
87,43 
91,37 
95,30 
99,22 

100,78 
104,68 
108,57 
112,45 
116,31 

120,17 
124,01 
127,84 
131,66 
135,47 

139,26 
143,05 
146,82 
150,58 
154,33 

158,07 
161,80 
165,51 
169,22 
172,91 

176,59 
180,26 
183,92 
187,56 
191,20 

194,82 
198,43 
202,03 
205,62 
209,20 

212,76 
216,32 
219,86

3 

 
 
 

21,54 
25,82 
30,07 
34,28 
38,47 

42,63 
46,77 
50,88 
54,97 
59,04 

63,09 
67,12 
71,13 
75,13 
79,11 

83,08 
87,04 
90,98 
94,91 
98,83 

101,17 
105,07 
108,96 
112,83 
116,70 

120,55 
124,39 
128,22 
132,04 
135,85 

139,64 
143,43 
147,20 
150,96 
154,71 

158,45 
162,17 
165,89 
169,59 
173,28 

176,96 
180,63 
184,28 
187,93 
191,56 

195,18 
198,79 
202,39 
205,98 
209,56 

213,12 
216,67 
220,21

4 

 
 
 

21,11 
25,39 
29,64 
33,86 
38,05 

42,22 
46,36 
50,47 
54,56 
58,63 

62,68 
66,72 
70,73 
74,73 
78,72 

82,69 
86,64 
90,59 
94,52 
98,44 

101,56 
105,46 
109,35 
113,22 
117,08 

120,94 
124,78 
128,61 
132,42 
136,23 

140,02 
143,80 
147,57 
151,33 
155,08 

158,82 
162,54 
166,26 
169,96 
173,65 

177,33 
180,99 
184,65 
188,29 
191,92 

195,55 
199,15 
202,75 
206,34 
209,91 

213,48 
217,03 
220,57

5 

 
 
 

20,68 
24,97 
29,22 
33,44 
37,64 

41,80 
45,94 
50,06 
54,15 
58,23 

62,28 
66,31 
70,33 
74,33 
78,32 

82,29 
86,25 
90,19 
94,12 
98,04 

101,95 
105,85 
109,73 
113,61 
117,47 

121,32 
125,16 
128,99 
132,80 
136,61 

140,40 
144,18 
147,95 
151,71 
155,46 

159,19 
162,91 
166,63 
170,33 
174,02 

177,69 
181,36 
185,01 
188,66 
192,29 

195,91 
199,51 
203,11 
206,70 
210,27 

213,83 
217,38 
220,92

6 

 
 
 

20,25 
24,54 
28,80 
33,02 
37,22 

41,39 
45,53 
49,65 
53,75 
57,82 

61,88 
65,91 
69,93 
73,93 
77,92 

81,89 
85,85 
89,80 
93,73 
97,65 

102,34 
106,24 
110,12 
114,00 
117,86 

121,71 
125,54 
129,37 
133,18 
136,99 

140,78 
144,56 
148,33 
152,08 
155,83 

159,56 
163,29 
167,00 
170,70 
174,38 

178,06 
181,72 
185,38 
189,02 
192,65 

196,27 
199,87 
203,47 
207,05 
210,63 

214,19 
217,74 
221,27

7 

 
 
 

19,82 
24,11 
28,37 
32,60 
36,80 

40,97 
45,12 
49,24 
53,34 
57,41 

61,47 
65,51 
69,53 
73,53 
77,52 

81,50 
85,46 
89,40 
93,34 
97,26 

102,73 
106,63 
110,51 
114,38 
118,24 

122,09 
125,93 
129,75 
133,57 
137,37 

141,16 
144,94 
148,70 
152,46 
156,20 

159,94 
163,66 
167,37 
171,07 
174,75 

178,43 
182,09 
185,74 
189,38 
193,01 

196,63 
200,23 
203,83 
207,41 
210,98 

214,54 
218,09 
221,63

8 

 
 
 

19,38 
23,68 
27,95 
32,18 
36,38 

40,56 
44,70 
48,83 
52,93 
57,01 

61,07 
65,11 
69,13 
73,13 
77,12 

81,10 
85,06 
89,01 
92,95 
96,87 

103,12 
107,02 
110,90 
114,77 
118,63 

122,47 
126,31 
130,13 
133,95 
137,75 

141,54 
145,31 
149,08 
152,83 
156,58 

160,31 
164,03 
167,74 
171,43 
175,12 

178,79 
182,46 
186,11 
189,75 
193,37 

196,99 
200,59 
204,19 
207,77 
211,34 

214,90 
218,44 
221,98

9 

 
 
 

18,95 
23,25 
27,52 
31,76 
35,96 

40,14 
44,29 
48,42 
52,52 
56,60 

60,66 
64,70 
68,73 
72,73 
76,73 

80,70 
84,67 
88,62 
92,55 
96,48 

103,51 
107,40 
111,29 
115,15 
119,01 

122,86 
126,69 
130,52 
134,33 
138,13 

141,91 
145,69 
149,46 
153,21 
156,95 

160,68 
164,40 
168,11 
171,80 
175,49 

179,16 
182,82 
186,47 
190,11 
193,74 

197,35 
200,95 
204,55 
208,13 
211,70 

215,25 
218,80 
222,33

°C (t90) 

 
 

-200 

-190 
-180 
-170 
-160 
-150 

-140 
-130 
-120 
-110 
-100 

-90 
-80 
-70 
-60 
-50 

-40 
-30 
-20 
-10 

-0 

0 
10 
20 
30 
40 

50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 

150 
160 
170 
180 
190 

200 
210 
220 
230 
240 

250 
260 
270 
280 
290 

300 
310 
320

0 

 
 

222,68 

226,21 
229,72 
233,21 
236,70 
240,18 

243,64 
247,09 
250,53 
253,96 
257,38 

260,78 
264,18 
267,56 
270,93 
274,29 

277,64 
280,98 
284,30 
287,62 
290,92 

294,21 
297,49 
300,75 
304,01 
307,25 

310,49 
313,71 
316,92 
320,12 
323,30 

326,48 
329,64 
332,79 
335,93 
339,06 

342,18 
345,28 
348,38 
351,46 
354,53 

357,59 
360,64 
363,67 
366,70 
369,71 

372,71 
375,70 
378,68 
381,65 
384,60 

387,55 
390,48

°C (t90) 

 
 

330 

340 
350 
360 
370 
380 

390 
400 
410 
420 
430 

440 
450 
460 
470 
480 

490 
500 
510 
520 
530 

540 
550 
560 
570 
580 

590 
600 
610 
620 
630 

640 
650 
660 
670 
680 

690 
700 
710 
720 
730 

740 
750 
760 
770 
780 

790 
800 
810 
820 
830 

840 
850

1 

 
 

223,04 

226,56 
230,07 
233,56 
237,05 
240,52 

243,99 
247,44 
250,88 
254,30 
257,72 

261,12 
264,52 
267,90 
271,27 
274,63 

277,98 
281,31 
284,63 
287,95 
291,25 

294,54 
297,81 
301,08 
304,34 
307,58 

310,81 
314,03 
317,24 
320,43 
323,62 

326,79 
329,96 
333,11 
336,25 
339,37 

342,49 
345,59 
348,69 
351,77 
354,84 

357,90 
360,94 
363,98 
367,00 
370,01 

373,01 
376,00 
378,98 
381,95 
384,90 

387,84

2 

 
 

223,39 

226,91 
230,42 
233,91 
237,40 
240,87 

244,33 
247,78 
251,22 
254,65 
258,06 

261,46 
264,86 
268,24 
271,61 
274,96 

278,31 
281,64 
284,97 
288,28 
291,58 

294,86 
298,14 
301,41 
304,66 
307,90 

311,13 
314,35 
317,56 
320,75 
323,94 

327,11 
330,27 
333,42 
336,56 
339,69 

342,80 
345,90 
348,99 
352,08 
355,14 

358,20 
361,25 
364,28 
367,30 
370,31 

373,31 
376,30 
379,28 
382,24 
385,19 

388,14

3 

 
 

223,74 

227,26 
230,77 
234,26 
237,74 
241,22 

244,68 
248,13 
251,56 
254,99 
258,40 

261,80 
265,20 
268,57 
271,94 
275,30 

278,64 
281,98 
285,30 
288,61 
291,91 

295,19 
298,47 
301,73 
304,98 
308,23 

311,45 
314,67 
317,88 
321,07 
324,26 

327,43 
330,59 
333,74 
336,87 
340,00 

343,11 
346,21 
349,30 
352,38 
355,45 

358,51 
361,55 
364,58 
367,60 
370,61 

373,61 
376,60 
379,57 
382,54 
385,49 

388,43

4 

 
 

224,09 

227,61 
231,12 
234,61 
238,09 
241,56 

245,02 
248,47 
251,91 
255,33 
258,74 

262,14 
265,53 
268,91 
272,28 
275,63 

278,98 
282,31 
285,63 
288,94 
292,24 

295,52 
298,80 
302,06 
305,31 
308,55 

311,78 
314,99 
318,20 
321,39 
324,57 

327,74 
330,90 
334,05 
337,18 
340,31 

343,42 
346,52 
349,61 
352,69 
355,76 

358,81 
361,85 
364,89 
367,91 
370,91 

373,91 
376,90 
379,87 
382,83 
385,78 

388,72

5 

 
 

224,45 

227,96 
231,47 
234,96 
238,44 
241,91 

245,37 
248,81 
252,25 
255,67 
259,08 

262,48 
265,87 
269,25 
272,61 
275,97 

279,31 
282,64 
285,96 
289,27 
292,56 

295,85 
299,12 
302,38 
305,63 
308,87 

312,10 
315,31 
318,52 
321,71 
324,89 

328,06 
331,22 
334,36 
337,50 
340,62 

343,73 
346,83 
349,92 
353,00 
356,06 

359,12 
362,16 
365,19 
368,21 
371,21 

374,21 
377,19 
380,17 
383,13 
386,08 

389,02

6 

 
 

224,80 

228,31 
231,82 
235,31 
238,79 
242,26 

245,71 
249,16 
252,59 
256,01 
259,42 

262,82 
266,21 
269,59 
272,95 
276,30 

279,64 
282,97 
286,29 
289,60 
292,89 

296,18 
299,45 
302,71 
305,96 
309,20 

312,42 
315,64 
318,84 
322,03 
325,21 

328,38 
331,53 
334,68 
337,81 
340,93 

344,04 
347,14 
350,23 
353,30 
356,37 

359,42 
362,46 
365,49 
368,51 
371,51 

374,51 
377,49 
380,46 
383,42 
386,37 

389,31

7 

 
 

225,15 

228,66 
232,17 
235,66 
239,13 
242,60 

246,06 
249,50 
252,93 
256,35 
259,76 

263,16 
266,55 
269,92 
273,29 
276,64 

279,98 
283,31 
286,62 
289,93 
293,22 

296,50 
299,78 
303,03 
306,28 
309,52 

312,74 
315,96 
319,16 
322,35 
325,53 

328,69 
331,85 
334,99 
338,12 
341,24 

344,35 
347,45 
350,54 
353,61 
356,67 

359,72 
362,76 
365,79 
368,81 
371,81 

374,81 
377,79 
380,76 
383,72 
386,67 

389,60

8 

 
 

225,50 

229,02 
232,52 
236,00 
239,48 
242,95 

246,40 
249,85 
253,28 
256,70 
260,10 

263,50 
266,89 
270,26 
273,62 
276,97 

280,31 
283,64 
286,95 
290,26 
293,55 

296,83 
300,10 
303,36 
306,61 
309,84 

313,06 
316,28 
319,48 
322,67 
325,84 

329,01 
332,16 
335,31 
338,44 
341,56 

344,66 
347,76 
350,84 
353,92 
356,98 

360,03 
363,07 
366,10 
369,11 
372,11 

375,11 
378,09 
381,06 
384,01 
386,96 

389,90

9 

 
 

225,85 

229,37 
232,87 
236,35 
239,83 
243,29 

246,75 
250,19 
253,62 
257,04 
260,44 

263,84 
267,22 
270,60 
273,96 
277,31 

280,64 
283,97 
287,29 
290,59 
293,88 

297,16 
300,43 
303,69 
306,93 
310,16 

313,39 
316,60 
319,80 
322,98 
326,16 

329,32 
332,48 
335,62 
338,75 
341,87 

344,97 
348,07 
351,15 
354,22 
357,28 

360,33 
363,37 
366,40 
369,41 
372,41 

375,41 
378,39 
381,35 
384,31 
387,25 

390,19

°C (t90) 

 
 

330 

340 
350 
360 
370 
380 

390 
400 
410 
420 
430 

440 
450 
460 
470 
480 

490 
500 
510 
520 
530 

540 
550 
560 
570 
580 

590 
600 
610 
620 
630 

640 
650 
660 
670 
680 

690 
700 
710 
720 
730 

740 
750 
760 
770 
780 

790 
800 
810 
820 
830 

840 
850

TEMPERATURA IN FUNZIONE DELLA RESISTENZA 
IN UNA TERMORESISTENZA

Si possono utilizzare le seguenti relazioni tra temperatura e resistenza: 
Nell’intervallo tra -200°C e 0°C: Rt = R0 [1 + At + Bt 2 + C(t –100°C) t 3] 
Nell’intervallo tra 0°C e 850°C: Rt = R0 [1 + At + Bt 2] 
Per la qualità del platino comunemente adoperato per le termoresistenze industriali, i 
valori delle costanti in queste equazioni sono i seguenti: 
A =   3,9083 x 10–3 °C–1 
B = –5,775 x 10–7 °C–2 
C = –4,183 x 10–12 °C–4 

Per termoresistenze che soddisfano le relazioni sopra indicate, il coefficiente a de-
finito come: 

a  =  
R100 – R0  

ha il valore di 0,00385°C–1 
 100 x R0 

dove 
R100 è il valore della resistenza a 100°C e R0 il valore a 0°C. 
(Per calcoli precisi, è bene utilizzare il valore esatto pari a 0,00385055°C-1 ).

FORMULA E 
TABELLA DI 
CONVERSIONE 
DEI GRADI °F 
IN °C E VICE-
VERSA 
 
 
 
° C = 

( °F – 32)
 

               1,8 
 
° F = 1,8 °C + 32

°C 
 

–40 
–38 
–36 
–34 
–32 
–30 
–28 
–26 
–24 
–22 
–20 
–19 
–18 
–17 
–16 
–15 
–14 
–13 
–12 
–11 
–10 
–  9 
–  8 
–  7 
–  6 
–  5 
–  4 
–  3 
–  2 
–  1

°F 
 

–40,0 
–36,4 
–32,8 
–29,2 
–25,6 
–22,0 
–18,4 
–14,8 
–11,2 
–  7,6 
–  4,0 
–  2,2 
–  0,4 
+  1,4 

3,2 
5,0 
6,8 
8,6 

10,4 
12,2 
14,0 
15,8 
17,6 
19,4 
21,2 
23,0 
24,8 
26,6 
28,4 
30,2

°C 
 

0 
+  1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29

°F 
 

+ 32,0 
33,8 
35,6 
37,4 
39,2 
41,0 
42,8 
44,6 
46,4 
48,2 
50,0 
51,8 
53,6 
55,4 
57,2 
59,0 
60,8 
62,6 
64,4 
66,2 
68,0 
69,8 
71,6 
73,4 
75,2 
77,0 
78,8 
80,6 
82,4 
84,2

°C 
 

+ 30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95

°F 
 

+ 86,0 
87,8 
89,6 
91,4 
93,2 
95,0 
96,8 
98,6 

100,4 
102,2 
104,0 
105,8 
107,6 
109,4 
111,2 
113,0 
114,8 
116,6 
118,4 
120,2 
122 
131 
140 
149 
158 
167 
176 
185 
194 
203

°C 
 

+ 100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
155 
160 
165 
170 
175 
180 
185 
190 
195 
200 
205 
210 
215 
220 
225 
230 
235 
240 
245

°F 
 

+ 212 
221 
230 
239 
248 
257 
266 
275 
284 
293 
302 
311 
320 
329 
338 
347 
356 
365 
374 
383 
392 
401 
410 
419 
428 
437 
446 
455 
464 
473

°C 
 

+ 250 
255 
260 
265 
270 
275 
280 
285 
290 
295 
300 
305 
310 
315 
320 
325 
330 
335 
340 
345 
350 
355 
360 
365 
370 
375 
380 
385 
390 
395

°F 
 

+ 482 
491 
500 
509 
518 
527 
536 
545 
554 
563 
572 
581 
590 
599 
608 
617 
626 
635 
644 
653 
662 
671 
680 
689 
698 
707 
716 
725 
734 
743

°C 
 

+ 400 
405 
410 
415 
420 
425 
430 
435 
440 
445 
450 
455 
460 
465 
470 
475 
480 
485 
490 
495 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950

°F 
 

+ 752 
761 
770 
779 
788 
797 
806 
815 
824 
833 
842 
851 
860 
869 
878 
887 
896 
905 
914 
923 
932 

1022 
1112 
1202 
1292 
1382 
1472 
1562 
1652 
1742

°C 
 

+ 1000 
1050 
1100 
1150 
1200 
1250 
1300 
1350 
1400 
1450 
1500 
1550 
1600 
1650 
1700 
1750 
1800 
1850 
1900 
1950 
2000 
2050 
2100 
2150 
2200 
2250 
2300 
2350 
2400 
2450

°F 
 

+ 1832 
1922 
2012 
2102 
2192 
2282 
2372 
2462 
2552 
2642 
2732 
2822 
2912 
3002 
3092 
3182 
3272 
3362 
3452 
3542 
3632 
3722 
3812 
3902 
3992 
4082 
4172 
4262 
4352 
4442

Queste formule sono alla base dello sviluppo delle tabelle temperatura/resistenza sopra riportate, e sono ba-
sate sulla Scala Internazionale della Temperatura del 1990 (ITS-90) e la norma IEC 60751:2008. Non sono desti-
nate ad essere utilizzate per la taratura di singole sonde. I valori della resistenza ottenuti con le equazioni sopra 
indicate non tengono conto della resistenza dei cavetti di collegamento tra l’elemento sensibile (termistore) e le 
sue terminazioni.

SCHEMI COMUNI DI CONNESSIONI DI  
TERMORESISTENZE A 2, 3, 4 FILI

ROSSO ROSSO

ROSSO

ROSSO

ROSSO

ROSSO

BIANCO BIANCO

BIANCO

BIANCO BIANCO

BLU

BLU

2 FILI 3 FILI 4 FILI 4  FILI / NEUTRO

Vi sono in generale 4 diversi schemi di cablaggio, come sotto indicato.

TOLLERANZA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA 
Pt100 CON INTERVALLO FONDAMENTALE PARI A 38,5 W

TEMPERATURA  
°C

TOLLERANZA  IEC 60751

TC Misure e Controlli s.r.l. - C.P. 2237 Succ. 74 – 10151 Torino - Italia 
Tel: (+39) 011 29 14 012  -  Fax: (+39) 011 21 68 507 
Email: info@tc-srl.it  -  Web: www.tc-srl.it
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